ТЕМА: ОБОИ

Обои - это рулонный материал на бумажной основе (но в некоторых случаях и без нее), который крепится к поверхности стен с помощью клея.

Сырье
1. Бумага для обоев.
2. Водорастворимые пигментные пасты (концентраты) с содержанием пигмента 40-70%.
3. Связующие компоненты для приготовления печатных перламутровых красок и покрытий в глубокой и флексопечати.
4. Отделочные материалы: перламутровые пигменты; металлизированные пигменты; полиэстровые блестки; лаки для покрытия (придание влагостойкости); дисперсионные печатные краски со вспенивающимися эффектам.
5. Спирт поливиниловый.
Производство
· Дуплексные обои
Производятся сухим тиснением — анаглифта, и влажным — супаглифта. Виниловые обои
Формируются из двух слоев - нижний слой бумаги (или ткани) покрывается слоем поливинила, а затем на поверхность наносится рисунок или тиснение.
· Пробковые обои
Готовятся горячим прессованием при t 360-400°С. Из пробки при этом выделяются клеящиеся вещества. 
· Стеклообои
Получают следующим образом:
1) Стабилизирующая пропитка на основе крахмала.
2) Основу материала составляют волокна из специального стекла, которые вытягивают через фильеры в платиновой "лодочке" при температуре около 1200°С.
3) Формирование пряжи, обрезка между продольными нитями.
4) Ткачество. В результате получают тканое полотно с различным рисунком. 

Классификация
1. По водостойкости:
1) Обои обычные. Такие не выдерживают воздействие воды, им требуется только сухая протирка;
2) Обои водостойкие. Выдерживают протирание слабо загрязненных мест влажной губкой или мягкой тряпочкой без применения моющих средств;
3) Обои моющиеся - выдерживают водную чистку с добавлением моющих средств;
2. Обои высокостойкие - виниловые. Выдерживают все вышеописанное.
3. По виду поверхности:
1) Обои гладкие;
2) Обои с рельефным рисунком, наносимые на поверхность в процессе производства;
3) Обои с выдавленным мелким рисунком;
4) Обои с глубоким рисунком многослойные
4. По плотности:
1) Обои легкие;
2) Обои тяжелые
5. В зависимости от рисунка:
1) Обои гладкие одноцветные;
2) Обои узорчатые
3)  По способу производства:
а) Бумажные обои:	
· гладкие бумажные;
· структурные бумажные обои;
· дуплексные
б) Виниловые обои:
· шелкография;
· тяжелый винил;
· вспененный (структурный) винил;
· рельефные виниловые обои;
· искусственная кожа
в) Текстильные (тканевые) обои:
· бумажные;
· стекловолокно обои;
· на тканевой основе;
· обои на синтетической основе
г) Жидкие обои;
д) Обои на основе серпянки;
е) Обои на основе древесного шпона;
ж) Металлические обои;
з) Пробковые обои;
и) Винилискожа;
к) Лиинкруст.
6. По ширине и длине:
1) 0,53 и 10 м;
2) 0,53 и 15 м;
3) 1,06 и 25 м.

Ассортимент
· Бумажные обои
Разумеется, самыми любимыми и наиболее широко используемыми по-прежнему остаются бумажные обои. Объясняется это, в первую очередь, их сравнительной дешевизной и простотой технологии монтажа.
· Виниловые обои
В последнее время наряду с традиционными бумажными обоями большой популярностью пользуются виниловые обои, которые появились сравнительно недавно.
· Текстильные обои
Текстильные обои представляют собой бумажное полотно, ламинированное нитями из натуральных или смешанных волокон, либо натуральной тканью.
Такие обои могут выпускаться различной ширины - от 53 до 80 см. 
· Жидкие обои
Этот материал позволяет создавать гладкие или рельефные покрытия без швов. В состав покрытия могут входить хлопок, целлюлоза, текстильные волокна. 
· Обои на основе серпянки
Обои на основе серпянки - новый для отечественных строителей материал. Это рулонный материал, состоящий из двух слоев. 
· Обои на основе древесного шпона
Нанесенный на специальную плотную бумагу шпон из ценных пород древесины (толщиной ~ 0,1мм) продается в виде полотна шириной 50-70 см или листами размером 50-70 см. 
· Металлические обои
Они изготавливаются путем покрытия бумажной или флизелиновой основы тонким слоем фольги, после чего на поверхность обоев наносится тиснение или рисунок. Покрытия выполняются под золото, серебро, бронзу. 
· Пробковые обои
Основа - кора пробкового дуба. Пробковые обои обладают антибактериальными свойствами. Отсутствие посторонних веществ в производстве пробковыx oбoeв делaeт иx экoлoгичecки чистыми
· Винилискожа
Искусственная кожа на тканевой основе с поливинилхлоридным покрытием. Это полимерный рулонный материал с пористым покрытием, отличается высокими санитарно-гигиеническими свойствами и воздухопроводностью. 
· Линкруст
Он имеет бумажную основу, а в отличие от обычных обоев - покрывается тонким слоем массы, состоящей из лоноксиновой, хлорвиниловой и других мастик с древесной мукой или другими наполнителями. Эластичная масса позволяет выдавливать весьма разнообразные узоры и орнаменты. 

Требования к качеству
1. Внешний вид – чистые, целые.
2. Текстура – свойственная данному виду обоев.
3. Цвет – соответствующий.
4. Прочность – соответствующая.
5. Все материалы для изготовления обоев должны отвечать требованиям стандартов.
6. [bookmark: _GoBack]Качество обоев после их изготовления проверяется по многим показателям. По качеству используемой бумаги; по качеству применяемой краски, например; по количеству нанесенных оттенков и используемых форм печати. Цена обоев напрямую зависит от их качества.


Упаковка
Каждый рулон современных обоев упаковывается в полимерную пленку, под которой имеется маркировочный лист — это наглядная характеристика с номерами и символами. Затем укладывают в картонные коробки по 6 и 12 шт.

Маркировка
На маркировочном листе указывается: наименование предприятия-изготовителя, наименование и вид обоев, номер партии и артикул, дата выработки, условные обозначения, метраж, торговую марку или знак, штрих-код, знак соответствия, обозначения стандарта.
Условные обозначения:
	Условное обозначение
	Расшифровка

	
	Водостойкие обои. Маркировка обоев сообщает, что свежий обойный клей можно стирать с обоев с помощью влажной губки без усилий.

	
	Моющиеся обои. Маркировка обоев позволяет протирать обои мягкой мокрой тряпочкой с добавлением мягких моющих средств. С моющихся обоев без повреждения можно удалять обычную грязь и пыль. Исключения составляют пятна от жира и растворителей.

	
	Супермоющиеся обои. Маркировка обоев говорит о том, что обои можно мыть без повреждения тряпкой или губкой с добавлением в воду небольшого количества хозяйственное мыла (содержащего много жирных кислот). Удалить пятна жита или растворителя не удастся.

	
	Износостойкие обои.  Маркировка обоев позволяет мыть обои щёткой или губкой с использованием щелочных растворов. С износостойких обоев можно удалить пыль, грязь, водорастворимые пятна, а также, частично удалить свежие пятна от жира и растворителей.

	
	Относительно светостойкие обои. Этот маркировочный знак обозначает, что обои долго сохраняют яркие оттенки , не выцветая.

	
	Очень светостойкие обои. Маркировочный знак указывает, что обои не будут выцветать даже под действием прямых солнечных лучей.

	
	Самоклеящиеся обои. Маркировка на обоях обозначает, что клей уже нанесен на обратную сторону обоев. Чтобы наклеить такие обои их достаточно смочить водой.

	
	Нанесение клея на стену. Маркировка говорит о том, что при наклеивании обоев клей нужно наносить непосредственно на стену (оклеиваемую поверхность), а не обои.

	
	Полностью удаляемые обои. Этот символ маркировки, обозначает, что при снятии этих обоев они полностью, без остатка удалятся со стены.

	
	Не полностью удаляемые обои. Такая маркировка обоев позволяет снять верхний слой обоев, а нижний слой можно использовать, как подложку для любых других.

	
	Двухслойные обои. Эта маркировка ставится на высококачественных двухслойных тисненых обоях.

	
	Специальный материал. Это условное обозначение на рулоне указывает, что таки обои должны применяться с соответствующими материалами.

	
	Обои без выравнивания. Маркировка на обоях обозначает, что при наклейке двух полотен обоев стыковать рисунок не обязательно.

	
	Прямая горизонтальная стыковка обоев. Маркировка на обоях подсказывает — рисунок нужно выравнивать, он должен быть на одном уровне.

	
	Ступенчатое выравнивание обоев. Это символ маркировки значит, что при наклеивании каждого последующего полотнища, рисунок нужно сдвигать на половину высоты элемента узора.

	
	Смещение рисунка. Эта маркировка указывает на сколько сантиметров нужно смещать рисунок по высоте (называется раппорт).

	
	Наклеивание обоев в направлении стрелки. Такой маркировочный знак указывает, что при наклейке обоев нужно придерживаться направления стрелки. А стрелка всегда указывает на потолок.

	
	Реверсивное наклеивание обоев. Маркировка говорит, что каждое следующее полотно обоев нужно наклеивать в противоположном направлении, буквально вверх ногами.



Буквенная маркировка обоев:
А — акриловые
Б — бумажные
ВВ — вспененный винил
ПВ — плоский винил
РВ — рельефный винил
ТКС — текстильные обои
СТЛ — стеклообои
СТР — структурные обои под покраску
Условные обозначения на обоях для жилых помещений:
Прихожая, коридор — А, Б, ВВ, ПВ, РВ, СТР, СТЛ
Гостиная — А, Б, ВВ, ПВ, ТКС, СТР, СТЛ
Спальня — А, Б, ВВ, ПВ, ТКС, СТР, СТЛ
Кухня — ВВ, ПВ, РВ, СТР, СТЛ
Детская — Б, ВВ, СТР, СТЛ
Ванная — РВ, СТЛ
Потолок — ВВ, СТР, СТЛ
Условные обозначения на обоях для нежилых помещений:
Кафе — ПВ, РВ, СТР, СТЛ
Офис — ВВ, ПВ, СТР, СТЛ
Школа — ВВ, ПВ, СТР, СТЛ
Детский сад — Б, ВВ, СТР, СТЛ
Медицинское учреждение — СТР, СТЛ
Хранение

Хранят обои в сухих, хорошо вентилируемых и отапливаемых помещениях при t +12 - +25°С и относительной влажности воздуха 70-75%. Срок годности неограничен.
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